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Sensor

L

(D) Blinkcodes und deren Bedeutung

Flash codes and their meaning

| 2x kurz | Erreichen der min. oder max. Helligkeit |

| Reaching the min. or max. brightness |

Speicherung der letzten Einstellung.

Saving the last setfting.

LINTO ONE 2700K
PENDANT FIX

OLIGO

OLIGO Lichttechnik GmbH
Tannenweg 1
DE - 53757 Sankt Augustin

Art.-Nr. / ltfem-No.
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Germany
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Dieses Produkt enthdlt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

@ Leuchtmittel nicht ersetzbar @ Bulb inte utbytbara

Bulbs not replaceable @ Lyspcerer kan ikke skiftes ut

@ Lamp niet vervangbaar ® Valistusvdlinettd ei voi vaihtaa

® Ampoules non remplacables ® Ampuller degistirilemez

@ Lampadina non sostituibile Zrédlto $wiatta nie jest wymienne

@ Bombillas no reemplazables @ O1 AapTripeg dev avTikabioTavTal

® Lampada ndo substituivel @ CeeToauoabl He NOAAATCS 3aMeHe

Ljuskallorna kan inte bytas ut @ Il i) A,LE ye selaY!l Ol jugd
DC 24V SELV max. 30W LED / 2700K / 2000Im / CRI >90 @:

(@) Spannung Belastung Lampe

Voltage Loading Bulb IEC 62471 (EN 62471)

AD Spanning Belasting Verlichtingsmiddel RG1 - LOW RISK

(D) Tension Charge Ampoule

(@D} Tensione Carico Sorgente luminosa

& Tension Carga Lampara —

(D) Tensdo Carga Ladmpada

Spcending Belastning Pcere

[©D) Spdnning Belastning Ljuskdlla

aD Spenning Fatning Lampe

FD Jannite Kuormitus Lamppu

ar> | Gerilim Yk Lamba )

PO Napiecie Oprawka Lampa ':} %

@R Taon Ymodoxn AauTTipag

®RUd HanpsikeHue Harpyska TNamnouka c E k’ﬁ

TR | eSh 2gall 5 all cload
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SAFETY INSTRUCTIONS

63-508-10-XX

Schraube auBen bundig /
screw flush on the outside

A AN




