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Dieses Produkt enthdlt eine Lichtquelle des Typs Lumens Co., LTD., EDC-38C-8W-927-230V-A000-V1-0

der Energieeffizienzklasse G.

@ Leuchtmittel nicht ersetzbar @ Bulb inte utbytbara

@ Bulbs not replaceable @ Lyspcerer kan ikke skiffes ut

@ Lamp niet vervangbaar @ Valistusvdlinettd ei voi vaihtaa

® Ampoules non remplacables ® Ampuller degistirilemez

@ Lampadina non sostituibile Zrédto swiatta nie jest wymienne
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(D> | Spannung Belastung Lampe
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D) Tension Charge Ampoule

[@D] Tensione Carico Sorgente luminosa IEC 62471 (EN 62471)
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SAFETY INSTRUCTIONS

—

Busch-Jaeger 2247U

Merten MEG5133

Merten MEG5136

Kopp 8033

Kopp 8078

Kopp 8034

Kopp 8035

Jung 225 NV DE

Jung 225 T DE

REV Ritter 501418851

REV Ritter 501448551

Gira 030700

Homematic IP HmIP-FDT
Homematic IP HmIP-BDT
Vadsbo LD220WCM (Casambi)*
Siemens SWG1 528/-1DB0O1 (KNX)*

. 1
empfohlene Dimmer
recommended dimmers

*

Mindestdimmwert : SWG1 528/-1DB01 = 30% / LD220WCM = 40%

Minimum dim value : SWG1 528/-1DB01 = 30% / LD220WCM = 40%

Alle Angaben ohne Gewdhr und ohne Anspruch auf Vollsténdigkeit. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

No guarantee on correctness and completeness of informations. Please comply with the relevant manufacture's recommendations.




