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Art.-Nr. / Item-No.

LINTO ONE 2700K
CEILING / WALL DIRECT

41-841-20-XX

Bulb inte utbytbara

Lyspærer kan ikke skiftes ut

Valistusvälinettä ei voi vaihtaa

Ampuller değiştirilemez

Źródło światła nie jest wymienne

Οι λαμπτήρες δεν αντικαθίστανται

Светодиоды не поддаются замене
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Leuchtmittel nicht ersetzbar

Bulbs not replaceable 

Lamp niet vervangbaar

Ampoules non remplaçables

Lampadina non sostituibile

Bombillas no reemplazables

Lâmpada não substituível

Ljuskällorna kan inte bytas ut
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Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffi zienzklasse G.

IEC 62471 (EN 62471)
RG1 - LOW RISK
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 Spannung                              Belastung                      Lampe

 Voltage               Loading              Bulb

 Spanning               Belasting              Verlichtingsmiddel

 Tension               Charge              Ampoule

 Tensione               Carico              Sorgente luminosa

 Tensión               Carga              Lámpara

 Tensão               Carga              Lâmpada

 Spænding               Belastning              Pære

 Spänning               Belastning              Ljuskälla

 Spenning               Fatning              Lampe

 Jännite               Kuormitus              Lamppu

 Gerilim               Yük              Lamba

 Napięcie               Oprawka              Lampa

 Τάση               Υποδοχή              Λαμπτήρας
 Напряжение               Нагрузка              Лампочка 

LED / 2700K / 3300lm / CRI >90max. 45WAC220-240V/50-60Hz/
DC 24V SELV
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