Blinkekodernes betydning

Lasemodus

(veer opmaerksom pd 15 sek. PowerON funktionaliteten)

De ferste 15 sekunder efter tilfersel af forsyningsspaendingen er det muligt af I&se betje-
ningen af lampen ved at holde betjeningselementet inde.

Dette geres ved at holde betjeningselementet inde i > 5 sek

2x kort Melding - den minimale eller maksimale lysstyrke er ndet
3x lang Bekrceftelse - styringsmodus skiftes

3x kort Fejl - funktionsstatus kan ikke hentes eller er spcoerret

5x kort Fejl - modulets maksimalt filladte temperatur er overskredet

Forklaring af de anvendte symboler

AO

Sla forsyningsspaendingen til/fra (PowerON)

Inden der udfares arbejde pd forsyningsspaendingen skal dennes slds fra og sikres mod
utilsigtet genstart. At slukke stremforsyningen via kontakt, lysdcemper osv. modsvarer
ikke en sikker deaktivering af forsyningsspcendingen! Alle sikringsautomater i samme
stremkreds skal slds fra.

Ekstern styringsmodus

(vaer opmaerksom pd& 15 sek. PowerON funktionaliteten)

Dette produkt er udstyret med en ekstern styringsmulighed. Denne genkendes automa-
tisk s& snart der oprettes et styringssignal ved indgangen. Lampens eventuelle interne
styring deaktiveres i s& fald permanent.

Skal lampen scettes tilbage pd intern styring, skal den eksterne styring deinstalleres og
det interne betjeningselement skal holdes trykket inde i > 5 sek. inden for de ferste <15
sek. efter filfersel af forsyningsspcendingen.

Sla lyset til/fra

Et kort tryk pd& betjeningselementet slér lyset til/fra.

Er lampen udstyret med hukommelsesfunktion anvendes den senest gemte lysstyrke-
veerdi.

Sleep-tight modus

Et tryk p& betjeningselementet starter en timer, som automatisk slukker lyset i henhold
til et forn&ndsindstillet fidspunkt. Betjenes lampen i lzbet af dette tidsrum, deaktiveres
timeren automatisk.

Trinles lysdcempning

<1 sek. berering (fryk/swipe) taender/slukker for lyset. >1 sek. berering (uafbrudt)
dcemper lyset indtil den minimale eller maksimale lysstyrkevcerdi er ndet. Gentager du
handlingen udferes lysdocempningen i den modsatte retning.

>5 sek. uafbrudt beraring ved indstilling p& min.- / maks. lysstyrke skifter mellem trinlas
og trinvis lysdcempning (hvis denne modus er tilgaengelig).

Microprocessor

Dette produkt indeholder en mikroprocessor, som styrer alle funktioner.

Hvis lampen ikke reagerer som ansker, skal du sl& forsyningsspaendingen fra i min. 20
sek. Dette nulstiller mikroprocessoren. Fortscetter fejlen, bedes du kontakte din forhand-
ler.

Trinvis lysdcempning

(vaer opmaerksom pd 15 sek. PowerON funktionaliteten)

<1 sek. berering (fryk/swipe) taender/slukker for lyset. >1 sek. berering (uaforudt) skifter
sekundvist gennem alle 4 lysstyrkeniveauer indfil den minimale eller maksimale lys-
styrkevcerdi er ndet. Gentager du handlingen, udferes lysdcempningen i den modsatte
retning. >5 sek. uafbrudt beraring ved indstilling p& min.- / maks. lysstyrke skifter mellem
trinles og tfrinvis lysdcempning (hvis denne modus er tilgoengeliQ).

Hukommelsesfunktion

Dette produkt indeholder en ikke flygtig hukommelsesenhed, og her gemmes alle
indstilinger permanent, ogsé selvom forsyningsspcendingen frakobles.

Den seneste lysstyrkeindstilling gemmes og anvendes ved genstart. Indstilingen OFF
gemmes dog ikke i hukommelsesenheden.

Se i den forbindelse ogsd indstillingsmulighederne i stikdésemodus.

Lysscener

(vaer opmaerksom pd& 15 sek. PowerON funktionaliteten)

Ved bergring af betjieningselementet skiftes mellem de forh&ndsindstillede lysscener.
Disse varierer alt efter lampetype.

Temperaturbeskyttelsesfunktion

Dette produkt er udstyret med en automatisk termisk beskyttelsesfunktion.

Hvis temperaturvoerdien pd& LED-modulet nér over den kritiske maks.-voerdi scenkes lys-
styrken fil et minimum. N&r temperaturen igen nér et sikkert leje, vender lampen tilbage
til den senest indstillede lysstyrkevcoerdi.

Stikddsemodus

(veer opmaeerksom pd 15 sek. PowerON funktionaliteten)

Nar forsyningsspoendingen slds til, taendes eller slukkes lampen alt efter fabriksindstil-
lingen. De farste 15 sekunder efter filfarsel af forsyningsspcendingen er det muligt at
cendre denne modus fil modsat retning ved at holde betjeningselementet inde.
Dette sker ved at holde betjeningselementet inde i > 5 sek. efter at den minimale eller
maksimale lysstyrke er ndiet. Bemaerk: N&r den minimale eller maksimale lysstyrke er
ndet blinkes kort 2 gange. N&r den valgte modus er indstillet blinkes langt 3 gange
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