
Versorgungsspannung Ein- / Ausschalten (PowerON)
Vor Arbeiten an der Versorgungsspannung ist diese auszuschalten und gegen Wie-
dereinschalten zu sichern. Ein einfaches Ausschalten per Schalter, Dimmer etc. ist kein 
sicheres Deaktivieren der Versorgungsspannung! Bitte schalten Sie den zum Stromkreis 
gehörenden Sicherungsautomaten aus.

Leuchte Ein- Ausschalten
Durch kurze Betätigung des Bedienelementes wird die Leuchte ein- oder ausgeschal-
tet. Bei Leuchten mit Memoryfunktion wird der letzte gespeicherte Helligkeitswert 
berücksichtigt.

Stufenlose Dimmung
Eine Bedienung <1 Sek. (Tippen/Wischen) führt zum Ein/Ausschalten der Leuchte. Eine 
Bedienung >1 Sek. (Halten) dimmt die Leuchte, bis die minimale oder maximale Hellig-
keit erreicht ist. Eine erneute Bedienung kehrt die Dimmrichtung um. 
>5 Sek. Bedienelement Halten schaltet nach Erreichen der min.- / max. Helligkeit zwi-
schen Stufenloser & Stufendimmung um (wenn Modus vorhanden).

Stufendimmung
(Beachten der 15 Sek. PowerON Funktionalität)  
Eine Bedienung <1 Sek. (Tippen/Wischen) führt zum Ein/Ausschalten der Leuchte. Eine 
Bedienung >1 Sek. (Halten) schaltet im Sekundentakt durch 4 Helligkeitsstufen, bis die 
minimale oder maximale Helligkeit erreicht ist. Eine erneute Bedienung kehrt die Dimm-
richtung um. >5 Sek. Bedienelement Halten schaltet nach Erreichen der min.- / max. 
Helligkeit zwischen Stufenloser & Stufendimmung um (wenn Modus vorhanden).

Lichtszenen
(Beachten der 15 Sek. PowerON Funktionalität)  
Eine Bedienung schaltet durch die werkseitig vorgegebenen Lichtszenen.
Diese können je nach Leuchtentyp unterschiedlich sein.

Steckdosenmodus
(Beachten der 15 Sek. PowerON Funktionalität)  
Beim Einschalten der Versorgungsspannung wird die Leuchte je nach Typ werkseitig 
aus- oder eingeschaltet. Während der ersten 15 Sek. nach Anlegen der Versorgungs-
spannung kann dieser Modus durch Halten des Bedienelementes umgekehrt werden.
Dies geschieht durch ein Halten des Bedienelementes für > 5 Sek. nach Erreichen 
der minimalen oder maximalen Helligkeit. Hinweis: Nach Erreichen der min. / max. 
Helligkeitsstufe erfolgt ein 2-faches kurzes Blinken, nach erfolgter Modusumstellung ein 
3-faches langes Blinken.

2x kurz Meldung - Erreichen der minimalen oder maximalen Helligkeit

3x lang Bestätigung - Umschaltung von Steuermodus erfolgt

3x kurz Fehler - Funktionsaufruf ist nicht möglich oder gesperrt

5x kurz Fehler - Überschreitung der maximal zulässigen Temperatur des Moduls 

Blinkcodes und deren Bedeutung

Erklärung der verwendeten Symbole

Lockmodus
(Beachten der 15 Sek. PowerON Funktionalität)  
Während der ersten 15 Sek. nach Anlegen der Versorgungsspannung kann die Bedie-
nung der Leuchte durch Halten des Bedienelementes gesperrt werden.
Dies geschieht durch ein Halten des Bedienelementes > 5 Sek.

Externer Steuerungsmodus
(Beachten der 15 Sek. PowerON Funktionalität)  
Dieses Produkt verfügt über eine externe Steuerungsmöglichkeit, die automatisch 
erkannt wird, sobald ein Steuersignal am Eingang anliegt. Eine vorhandene interne 
Steuerung der Leuchte wird dabei dauerhaft deaktiviert. Um die Leuchte auf interne 
Steuerung zurückzusetzen, muß die externe Steuerung deinstalliert und das interne 
Bedienelement anschließend innerhalb von <15 Sek. nach Einschalten der Versorgungs-
spannung für > 5 Sek. gehalten werden.

Sleep-Tight Modus
Durch Bedienung des Steuerelements wird ein Timer gestartet, der die Leuchte nach 
Ablauf der werkseitig vorgegebenen Zeit ausschaltet. Wird während des laufenden 
Timers die Leuchte erneut bedient, so wird der Timer automatisch deaktiviert. 

Mikroprozessor
Dieses Produkt enthält einen Mikroprozessor, der alle Funktionen steuert.
Sollte die Leuchte nicht wie vorgesehen reagieren, so trennen Sie bitte die Versor-
gungsspannung  für min. 20  Sek., um den Mikroprozessor zurückzusetzen. Besteht der 
Fehler weiterhin, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Memoryfunktion
Dieses Produkt enthält einen nichtfl üchtigen Speicher, in dem alle Einstellungen auch 
nach Ausfall der Versorgungsspannung dauerhaft gespeichert bleiben.
Es wird immer die letzte Helligkeitseinstellung gespeichert und beim Einschalten wieder 
aufgerufen. Lediglich die Einstellung AUS wird nicht dauerhaft im Speicher abgelegt. 
Bitte beachten Sie dazu auch die Einstellungen des Steckdosenmodus.

Temperaturschutzeinrichtung
Dieses Produkt verfügt über eine automatische thermische Schutzfunktion.
Über dem kritischen Temperaturwert auf dem LED Modul wird die Helligkeit bis zum mi-
nimum heruntergedrosselt. Nach Abkühlung auf einen sicheren Wert kehrt die Leuchte 
auf den zuletzt eingestellten Helligkeitswert zurück.

MO51738 - Vers.4 - 08-17



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


