OLIGO

GLANCE HA OLIGO Lichttechnik GmbH

Tannenweg 1

PENDANT DE - 63757 Sankt Augustin
Design: Ottenwdlder und Oftenwdlder Germany
www.oligo.de
' info@oligo.de
= Art.-Nr. / Item-No.
G42-883-51-XX
G42-883-52-XX
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Dieses Produkt enthdlt Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

@ Leuchtmittel nicht ersetzbar @ Bulb inte utbytbara
@ Bulbs not replaceable @ Lyspcerer kan ikke skiftes ut
@ Lamp niet vervangbaar @ Valistusvalinettd ei voi vaihtaa
® Ampoules non remplacables ® Ampuller degistirilemez
® Lampadina non sostituibile Zrédto $wiatta nie jest wymienne
@ Bombillas no reemplazables @ O1 AapTrTripeg dev avTikabioTavTal
® Lampada ndo substituivel @ CaeToauoabl He NoAAATCS 3aMeHe
Ljuskdllorna kan inte bytas ut @ JlaCd) LS8 xe sslay ! ol jugd
AC100-240V/ 50-60 Hz| 21W 56xLED / 2700K /CRI- |
DC 24V Ra >90 / 1600im (&=
(@) Spannung Belastung Lampe
Voltage Loading Bulb
D Spanning Belasting Verlichtingsmiddel
(P> | Tension Charge Ampoule
(D | Tensione Carico Sorgente luminosa IEC 62471 (EN 62471)
& Tension Carga Lampara RG1 - LOW RISK
(D) Tensdo Carga Ladmpada
Spcending Belastning Pcere
[©D) Spdnning Belastning Ljuskdlla
aD Spenning Fatning Lampe
FD Jannite Kuormitus Lamppu
@R | Geriim Yk Lamba )
(D) Napiecie Oprawka Lampa '::'X &
@R Téon YTodoxn AapTrTipag G
®UD | Hanpsoxenve Harpyaka Namnouka c E ﬁ
TR | seSh 22l 35l Zluadl
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SAFETY INSTRUCTIONS

p.ySl

G Leuchtenkopf bei eingezogenem Seil montieren!
A Mount the lamp head with the cable pulled in!

Seile nicht einzeln herunterziehen!
Do not pull down ropes one by one!




